

涂层耐温变性：  （5次循环）不剥落，不起泡，无裂纹，无明显变色


低温稳定性：    不结块、无明显针孔、无气泡


粘结强度，MPa：标准状态：＞0.7


                浸水后：  ＞0.5








容器中状态：     无硬块，搅拌后呈均匀状态


涂膜外观：       正常


施工性能：       无障碍


耐冲击性：       无裂纹、剥落及明显变形


初期干燥开裂性： 无裂纹


透水性，ml：    （240h）<2.0








使用说明





声明：请按使用说明书要求进行施工操作，实际情况可能会因环境、基层、气温等因素略有差异，如有不明之处请向技术服务部咨询


技术数据仅供参考。我司保留解释和修订产品说明而无需另行通告的权力。    电话：0573-88862777   传真：0573-88867227








施工方法：


可根据不同的纹理效果选用不同的施工工具按相应的施工方法施工。


耗漆量：


实际施工视基层面情况和施工方法不同而略有变化而定增减用量。


涂料配制：


    使用前应充分搅拌均匀，可用不超过5%的清水稀释，并搅匀。


基层处理：


  ●  基层要求牢固，坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。


 必须涂刷相应的底漆。


涂刷前确保底材含水量＜10%


漆料使用寿命：


   混合后的涂料在25℃时可供2小时使用。超过时间会引起固化而报废。


施工温度：


    5℃--40℃，但温度低会相对延长干燥时间，0℃以下严禁施工。


干燥时间：


    高于25℃时干燥时间小于2小时，干燥时间根据温度的降低而适当延长。待第一层涂刷干燥后方可进行第二道涂刷。


工具清洗：


    涂刷完成后，工具可用清水清洗。


贮存：


    阴凉、干燥、0℃以上，密封储存。





主要技术指标





产品类型：


     以水性丙烯酸合成树脂为粘着剂，以无机的矿物质为骨料等助剂制成。


应用范围：


    广泛适用于涂刷过封底漆的混凝土、砌块和牢固的抹灰表面，需创造立体艺术纹理效果。


产品特征：


   哑光、水溶性、单组份。


颜色：


   《Maidenly色卡》中所示的各种颜色。








特性说明：


水溶性，单组份，哑光。


干燥过程收缩性小，不易开裂，造型效果好。


施工性优良。


突显艺术风格。


包装：


塑桶 25kg


保质期：


    12个月。
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